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BIM + TGA IN DER PRAXIS
Optimierung der Projektierung und Fertigung von Heiz- und Kühlsystemen

1. Vorstellung ClimaDomo: Produkte und Dienstleistungen

2. Vorstellung der Prozesse, die zu optimieren waren

3. Umsetzung in Zusammenarbeit mit 
BCS CAD + INFORMATION TECHNOLOGIES GmbH
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Öffentliche Gebäude

 Stadtwerke 
Neumarkt

ClimaDomo Deckensegel
aus gelochten Modulen 
in versch. Formen und 
Ebenen
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Büro-, Konferenz- und 
Verwaltungsgebäude

 Niedersächsische 
Landesforsten, 
Braunschweig

ClimaDomo Kassettendecke
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Hotel Neubau & Sanierung

 Elbphilharmonie
The Westin, 
Hamburg

ClimaDomo Moduldecke 
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Hotel Neubau & Sanierung

 New Century, Offenbach

ClimaDomo Moduldecke 
mit Lichtvouten
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Büro- und 
Verwaltungsgebäude

 Otto Bock Duderstadt

ClimaDomo Kassettendecke 
mit Lichtvouten
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Forschungs- und 
Begegnungszentrum

 Otto Bock Health Care GmbH
Science Center Berlin, 
Potsdamer Platz

ClimaDomo Akustik+Putz
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Hochwertiger Innenausbau

 Sonderformen wie Kuppeln, 
Gewölbe, Wellen und gefaltete 
Decken mit Heiz- und Kühlfunktion

 priv. Chalet Schweiz
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BASIS ALLER SYSTEME:

in Gipsplatten von 

integrierte Kapillarrohrmatten

= 
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 Alle Ausführungsvarianten auch als Segel erhältlich (Bei offenen Segeln: Leistungssteigerung um ca. 20%)
 Sonderformen wie Kuppeln, Gewölbe, Wellen und gefaltete Decken mit Heiz- und Kühlfunktion

Produktpalette von ClimaDomo
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

ClimaDomo PLANUNGSLEISTUNGEN

 verlässliche Kostenschätzung

 Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses

 Rohrnetzberechnung

 komplette Belegungsplanung
(inkl. Fugen, Sprünge, Friese etc.)

 Erstellung der Werk-/ Montageplanung

(unter Berücksichtigung vorhandener Deckenpläne)
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

PRODUKTION individueller Elemente (Module und Kassetten):

- variable Platten-Größen und -Formen
- Aufkantungen
- Öffnungen für Einbauteile
- Vorgebohrte Befestigungspunkte für Anbauteile
- rückseitige Verstärkung (bei hohem Gewicht)

DISTRIBUTION 

vorgefertigter 
und gekennzeichneter 
Module, Kassetten 
und Rohrleitungen
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Zeichnung mit Stückliste

Im Maschinenbau gibt es schon immer
• Zeichnungen mit den relevanten Materialangaben
• Leistungsverzeichnisse mit

• Beschreibung der Arbeitsgänge
• Zeitangaben
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Planungs-, Produktions- und Distributionsprozesse bei ClimaDomo optimieren: 

 Erstellen eines AutoCAD MEP – Katalogs mit allen 
ClimaDomo - Modulen

 planungsrelevante, raumbezogene Berechnungen mit
bcs::®climadomo

 Integration bestehender Programme in intelligente 
Benutzeroberfläche (zur Berechnung des Rohrnetzes 
sowie Kalkulation)

 automatische Synchronisation aller Projekt- und 
Bauteilinformationen

 automatisierte Ableitung der Fertigungsunterlagen

 Datenübertragung an CNC Maschine

 RFID-Kennzeichnung

Realisierung mit -
der ClimaDomo - spezifischen Anwendung von

Mitglied bei: 

Umsetzung in Zusammenarbeit mit
BCS CAD + INFORMATION TECHNOLOGIES GmbH
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.

RFID-Chip-Responder

• Jedes Element erhält einen Chip 
mit Angaben zu verwendetem 
Material, Position im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke

2
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CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Raum (Deckenplan)

mit

• Stützen

• Öffnungen

• Deckensprung mit Lichtvoute

• Leuchten

• Lüftungsschlitz



19. Juni 2017     |     www.climadomo.de     |     +49 (0) 3635 - 60 26 9 - 0     |     info@climadomo.de     |     17

Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.

RFID-Chip-Responder

• Jedes Element erhält einen Chip 
mit Angaben zu verwendetem 
Material, Position im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke
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Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.

RFID-Chip-Responder

• Jedes Element erhält einen Chip 
mit Angaben zu verwendetem 
Material, Position im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke

2
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Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Synchronisation mit 
AutoCAD MEP

mit Leistungsangaben

VL

HEIZEN

in °C

Raum

HEIZEN

in °C

VL

KÜHLEN

in °C

Raum

KÜHLEN

in °C

SOLL

HEIZEN

in W

IST

HEIZEN

in W

IST -

SOLL

in W

SOLL

KÜHLEN

in W

IST

KÜHLEN

in W

IST -

SOLL

in W

SOLL

HEIZEN

in W/m²

SOLL

KÜHLEN

in W/m²

IST

HEIZEN

in W/m²

IST

KÜHLEN

in W/m²

HEIZEN

Raum/Zone 

in kg/h

KÜHLEN

Raum/Zone

in kg/h

HEIZEN

Raum/Zone

in kPa

KÜHLEN

Raum/Zone

in kPa

HEIZEN

Raum/Zone

VL/RL

in K

KÜHLEN

Raum/Zone

VL/RL

in K

1 1 46,30 40,95 36,00 20,00 15,00 26,00 1.850,00 3.117,71 1.267,71 2.700,00 2.851,21 151,21 39,96 58,32 67,34 61,58 775,28 708,53 4,77 4,59 3,50 3,50 S

Raum Zone

Grund-

fläche 

in m²

Elemente 

Fläche in 

m²

Träger-

platte

TEMPERATUR LEISTUNG VOLUMENSTROM DRUCKVERLUST SPREIZUNG
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.
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RFID-Chip-Responder

• Jedes Element erhält einen Chip 
mit Angaben zu verwendetem 
Material, Position im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

5

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke

2

Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Grün:

Verbraucher
sind in Reihe 
geschaltete Module

Rot & Blau:

Rohrleitung
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.

RFID-Chip-Responder

• Jedes Element erhält einen Chip 
mit Angaben zu verwendetem 
Material, Position im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke
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Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

VL

HEIZEN

in °C

Raum

HEIZEN

in °C

VL

KÜHLEN

in °C

Raum

KÜHLEN

in °C

SOLL

HEIZEN

in W

IST

HEIZEN

in W

IST -

SOLL

in W

SOLL

KÜHLEN

in W

IST

KÜHLEN

in W

IST -

SOLL

in W

SOLL

HEIZEN

in W/m²

SOLL

KÜHLEN

in W/m²

IST

HEIZEN

in W/m²

IST

KÜHLEN

in W/m²

HEIZEN

Raum/Zone 

in kg/h

KÜHLEN

Raum/Zone

in kg/h

HEIZEN

Raum/Zone

in kPa

KÜHLEN

Raum/Zone

in kPa

HEIZEN

Raum/Zone

VL/RL

in K

KÜHLEN

Raum/Zone

VL/RL

in K

DN

Zu-

leitung

DN

Ventil

1 1 46,30 40,95 36,00 20,00 15,00 26,00 1.850,00 3.117,71 1.267,71 2.700,00 2.851,21 151,21 39,96 58,32 67,34 61,58 775,28 708,53 11,80 11,51 3,50 3,50 25 25 31,47 S

Träger-

platte

SPREIZUNG DIMENSION ROHR
Wasser-

menge

RAUM

in l

Raum

TEMPERATUR VOLUMENSTROM DRUCKVERLUST

Grundfl

äche in 

m²

Elemente 

Fläche in 

m²

Zone

LEISTUNG
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Produktionsplan für Vorfertigung der Rohrleitungen
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.

RFID-Chip-Responder

• Jedes Element erhält einen Chip 
mit Angaben zu verwendetem 
Material, Position im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke
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Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Beispiel:
Stütze

Es ist nur 
soviel zu 
zeichnen, 
wie 
unbedingt 
notwendig 
ist!
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit BCS

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• ruckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.

RFID-Chip-Responder

• Jedes Element erhält einen Chip 
mit Angaben zu verwendetem 
Material, Position im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke
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Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

vom Adapter erzeugtes Aufmaß  ergänztes Aufmaß mit Positionen und Bezeichnungen

Raum Pos. Bezeichnung Kurzname Einh. Massen Summe

1.01.010 UK-Doppelrost gelochte Module 01-2-UK m² 46.30 46,30

1.01.020 Module gelocht 01-2-BEPL m² 40.95 40,95

1.01.030 Zul. Modulbreite 936 - 576 mm gelocht 01-2-BEPL<954 m² 8.46 8,46

1.01.040 Zul. Modulbreite < 576 mm gelocht 01-2-BEPL<576 m² 0 0,00

1.01.050 inaktive Fläche gelocht 01-2-BEPL-GIF m² 46.30-40.95 5,35

1.01.060 Zulage Kleinflächen 01-2-BEPL-KFL m² 5.35 5,35

1.01.070 Löcher verspachteln 01-2-LÖ-SP-100 m 48.80 48,80

1.01.080 Mineralwolle d= 40 mm 01-2-DÄ-40 m² 46.30 46,30

1.01.090 Kabeldurchführung 01-5-KABEL St 2 2,00

1.01.100 Vorbereitung zur Montage von Anbauteilen 01-5-BEFESTIGUNG St 4 4,00

1.01.110 Öffnungen im Modul d= 50 mm bis 320 mm 01-5-Ö-M St 9 9,00

1.01.120 Ausschnitte Breite 150 mm Länge über 1.000 mm 01-5-A-250 m 7.45 7,45

1.01.130 Auskragung Lichtvoute 100/190 01-5-AK-GK-100-190 m 11.82 11,82

1.01.140 Anarbeiten an Stützen 2-seitig 01-5-ST-2 St 1 1,00

1.01.150 Anarbeiten an Stützen 3-seitig 01-5-ST-3 St 1 1,00

1.02.010 Rohrverlegung Modulfläche 10-1-RM m² 40.95 40,95

1.02.020 PP-Rohr DN 25 10-1-RO-DN25 m 2.40 2,40

1.02.030 Winkel d= 32 10-1-WI-32 St 4 4,00

1.02.040 Absperrgruppe DN 25 10-1-AG-DN25 St 1 1,00

1.02.050 spülen entlüften der Heizkreise 10-3-FSE St 1 1,00

1.02.060 Dokumentation Anlagenwasser 10-3-DAW St 1 1,00

1.02.070 Druckprobe 10-3-DP St 1 1,00

1.02.080 Einregulieren der Kreise 10-3-ERK St 1 1,00

1.02.090 Thermographie 10-3-THERMO St 1 1,00

Massen müssen händisch ermittelt werden

1

Rückübertragung aus dem LV in eine Tabelle nicht möglich

deshalb müssen Positionen und Bezeichnungen händisch nachgetragen werden

Raum Kurzname Einh. Massen

1

01-2-UK m² 46.30

01-2-BEPL m² 40.95

01-2-BEPL<954 m² 8.46

01-2-BEPL<576 m² 0

01-2-BEPL-GIF m²

01-2-BEPL-KFL m²

01-2-LÖ-SP-100 m 48.80

01-2-DÄ-40 m² 46.30

01-5-KABEL St 2

01-5-BEFESTIGUNG St 4

01-5-Ö-M St 9

01-5-A-250 m 7.45

01-5-AK-GK-100-190 m 11.82

01-5-ST-2 St 1

01-5-ST-3 St 1

10-1-RM m² 40.95

10-1-RO-DN25 m 2.40

10-1-WI-32 St 4

10-1-AG-DN25 St 1

10-3-FSE St 1

10-3-DAW St 1

10-3-DP St 1

10-3-ERK St 1

10-3-THERMO St 1
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Angebotskalkulation mit

• Kurznamen 
• Materialansatz
• Zeitansatz
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Berechnen mit Solar-Computer

• Druckverlust je Raum (Elemente + Rohr)
• Druckverlust Anlage (Räume + Strang) 
• Wassermenge im Rohr
• Werte für Ventileinstellungen & 

Pumpenauslegung
• Dimensionierung Rohr + Formteile

Leistungsverzeichnis mit BRZ

• Übergabe Gesamtmassen 
an LV

• Listen mit Kurznamen und 
LV-Positionen

• sortierbar raumweise / 
nach Bauabschnitt

Fertigung / Produktion
(Ablauf nach Bauabschnitten)

Elemente / Rohre vorfertigen
Qualitätsmanagement & -Kontrolle

Lieferung & Montage

Lieferscheine
Ausführungspläne
Nachverfolgung

Zeichnen in AutoCAD MEP

• Intelligente Elemente (Module + Kassetten) 
und deren Verbindungen untereinander

• Verbraucher + Verlauf der Rohrleitungen

• Dimensionierung der Rohrleitung

• Deckenfläche & -umfang: UK, Friese, 
Dämmstoffauflage, Schattenfugen, 
ungelochte Ränder, etc. 

• Deckensprünge, Lichtvouten, Lampenbänder, 
Dehnungsfugen, Stützen, etc.

• Öffnungen, Befestigungspunkte, etc.

RFID-Responder

• Jedes Element erhält einen 
Responder mit Angaben zu 
verwendetem Material, Position 
im Deckenplan, 
Herstellungsdatum, Qualitäts-
Check, Dichtheits-Check, etc.

Material Bestellung

nach Bauabschnitten

1

3

4

6

Abrechnung

Rechnung

Lebenszyklus

Betriebskosten, 
verbaute Materialien, 
Recycling, etc.

Kommunikation

Fachplanung, 
Architektur, 
Gewerke
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Berechnen mit bcs::®climadomo

• Heiz- und Kühlleistung
• Volumenstrom
• Druckverlust der Elemente
• Wassermenge in Elementen

CD-BIM-DB

CD-BIM-DB
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

RFID´s werden rückseitig auf der 
Gipsplatte befestigt.
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Zusammenfassung: Mit BCS CAD + IT und bcs::®climadomo zu BIM 7D

 Entwicklung eines Datenmodells inkl. Prüfalgorithmus + hinterlegten Festlegungen für Gebäude- und  

Anlagenkennzeichnungen, Mediensystemen, Bauteil-Codes, Beschriftungen, Bauteillisten, Plotlayouts 

sowie eines ClimaDomo-Modul-Kataloges

 CAD-Betreuung inkl. Training + Support

 Ergebnisse

o BIM-basierte Projektkoordinierung

o CAD-Modell adäquate Bauteillisten

o Kollisionsfreie 3D-Modelle  

o Vereinfachung des Aufmaßes

o AS BUILT Dokumentation

o Daten für den Betreiber auf Knopfdruck
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

ART-NR.CAD-ID

BT-ID

BIM-DATENBANK

IFCwebserver

IFC-ID

CD-MODUL-KATALOG
FÜR PLANER

ART-ID

CNC-ID

Verteiltes Informationsmodell in verschiedenen Programmen – Informationsvernetzung über standardisierte Schnittstellen

BT-ID

Bauzeitenplanung & 
Baustellensteuerung:
• Wann welches 

Material? 
• Montagezeiten für 

Bauablaufplanung

Kalkulation:
• Zeit
• Kosten

Fakturierung/
Rechnungslegung

Einkauf / 
Bestellungen:
• Wann welches 

Material? 
• Herstellungszeiten für 

Produktionsplanung

Interne z.B. 
produktions-
relevante Daten

Daten für Planung,
Nutzung, Wartung,
bis Recycling
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Voraussetzung für leichtes Arbeiten mit BIM:

Informationsverbreitung nur so detailliert wie nötig, 
nicht so detailliert wie möglich!

 Filterung der Informationen nach Relevanz 
durch „BIM-Koordinator“, Planer oder strukturierten Datenaufbau?

VORSCHLAG: strukturierte Elektro-Informationen zu Deckenleuchten:

a) ARCHITEKTURrelevante, optische Aspekte: Größe, Farbe, Gestaltung 
b) FACHPLANUNGSrelevant: z.B. Lux-Zahl, Abstrahlwinkel, etc.
c) BAUrelevant (für andere Gewerke): z.B. Gewicht, Befestigungspunkte,

Kabeldurchführung, etc.

VORAUSSETZUNG: einfache, verständliche Strukturvorgaben für Planung und Ausführung durch die DIN

REALITÄT: Standardleistungsverzeichnis für Heiz- +Kühldecken hat 2.110 Positionen: unübersichtlich & unvollständig
Konsequenz daraus: Architekten und Planer schreiben 1 Stück Heiz- und Kühldecke aus  ERGEBNIS: folgende Folie
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

Architektentage 14.03.2017 und 15.03.2017 

Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten
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PRAXISBEISPIEL: Deckenplan mit vielen Öffnungen, Grundfläche: 120 m² 

direktes Anarbeiten an Schlitzauslässen notwendig Soll-Kühlleistung: 6.800 W

ClimaDomo-System

Aktive Fläche: 84 m² (70 % der Grundfläche)

Kühlleistung: 87 W/m² aktive Fläche

7.280 W (+480 W)

Abrechnung: exakt (aktive Fläche ganz konkret)

Serielles System

Aktive Fläche: 50 m² (42 % der Grundfläche)

Kühlleistung: 92 W/m² aktive Fläche

4.600 W (-2.200 W)

Abrechnung: pauschal (65-80 % aktive Fläche)
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Moderne Flächentemperierung mit Kapillarrohrmatten

39

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

ClimaDomo Heiz- und -Kühlsysteme GmbH
Weimarische Straße 30
99625 Kölleda
FON: +49 (0) 3635 - 60 26 9 - 0
FAX:  +49 (0) 3635 - 60 26 9 - 19
MAIL: info@climadomo.de
WEB:  www.climadomo.de

http://www.climadomo.de/index.php?PHPSESSID=2f52f8c14984c694fce5d4ef229d77cd
http://www.climadomo.de/index.php?PHPSESSID=2f52f8c14984c694fce5d4ef229d77cd
mailto:info@climadomo.de

